Zalacznik Nr 3 do umowy
Brzeg, dn.....cccovvevniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
PROTOKOL
Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodoéw kominowych tacznie z urzadzeniami majacymi bezposredni zwigzek z
kominami — w budynku bedacym wlasno$cia: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA”

potozonym w Brzegu przy ul. Nr
Wiasciciel 10Kalu® — JOKAIOT ™ .........coiiiiiiicesee e bbb
zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (ust.1 pkt.1 lit.c) .......c.cooeiiiiiiiiiiiiiiininn.n, w oparciu

0 art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych przepisow
szczegotowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.

I:I W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE:
I. Objete kontrola przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadaja — przepisom wyzej
wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg si¢ w obowiazujacych normach.)*

|:| 1. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja
wymienionym wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczeg6lnosci nastepujacych
I:I stwierdzonych uchybien, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.)*
111. W otworach okiennych zamontowano ......................... ( szt. ) urzadzen nawiewnych. )*
IV. W lokalu brak:
O1.  Gazowego podgrzewacza wody;

2.  Kuchenki gazowej;

NAZWA POMIESZCZENIA WYMIAR OTWORU CIAG PRZY ZAMKNIETYCH OKNACH
WENTYLACYJINEGO, OTWARTYCH NAWIEWNIKACH OKIENNYCH )*
SPALINOWEGO [cm |
ZWROTNY BRAK SLABY DOBRY
KUCHNIA
LAZIENKA
W-C
PRZEWOD SPALINOWY cm; w pom:
......... ; e
typ tacznika.....................
Zalecenia :

W przypadku wykazania w powyzszej tabeli oceny ciggu: zwrotnego, stabego lub braku, nalezy w sposob staty zapewni¢ doplyw powietrza
zewnetrznego poprzez zamontowanie dodatkowej ilosci nawiewnikow okiennych zgodnie z_PN-83/B-03430/Az3 oraz § 155ust.3 i 4 RMI w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 poz.690 z 2002r. z p6zniejszymi zmianami)

Bezzwlocznie zamontowaé w drzwiach fazienkowych, WC normowg kratk¢ nawiewna
(w dolnej czesci drzwi ) o powierzchni 220cm?) Zgodnie z_Dz.U 75 poz.690 z 2002r. §79.1

Zdemontowac z otworow wylotowych wentylacyjnych: wentylatory elektryczne, odtaczy¢ okap kuchenny, pochtaniacz)*

Usung¢ zaluzje z kratki wentylacyjnej w  kuchni, lazience, przedpokoju, kotlowni, WC )* (zgodnie z PN-89/B-104525 3.3.12.3)
Odstoni¢ otwor wylotowy wentylacyjny ( przystoniety szafka, sufitem podwieszonym, zamknigty w pawlaczu)*

Polaczy¢ kratke wentylacyjng z przewodem kominowym w pomieszczeniu kuchni, lazienki, WC )*

Brak Wentylacji W POMIESZCZENIUY ... .uuuuuiuiiireereteieee et e ettt e e e s e e e e e e e s e e s s e e e s e rreeaeeeeaeaeaesaeesesessssssssnnnnnas

D Nalezy wiasciwie potaczy¢ podgrzewacz, rury odprowadzajacej spaliny z otworem spalinowym)*
g Nalezy wykona¢ kratki wentylacyjne 14x21 cm typ otwarty w pomieszczeniu kuchni, lazienki, WC)*
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* - wlasciwe zaznaczy¢ .. X”

Wymienione nieprawidlowosci (dot. zaznaczonych znakiem X punktéw) moga stanowié¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia w zwiazku z tym
wlasciciel lokalu ( uzytkownik) przyjal do wiadomosci ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane, wyzej wymienione nieprawidlowosci
podlegaja obowiazkowemu naprawieniu badz usunieciu bezposrednio po przeprowadzonej kontroli kominiarskiej i dostarczeniu o§wiadczenia o
wykonaniu zalecen kominiarskich do Zarzadcy Nieruchomosci -S.M. Zgoda w Brzegu. Za niewykonanie zalecen i ewentualne skutki
zaniechania odpowiedzialno$¢ materialna i cywilna ponosi wlasciciel lokalu.

Oswiadczam ze, nie wnosz¢ zadnych roszezen i pretensji w stosunku do przeprowadzonej kontroli oraz otrzymalem kopi¢
protokolu oraz zapoznalem si¢ z zasadami prawidlowego uzytkowania lokalu.

Protokoél otrzymuja:

1. Wiasciciel - Zarzadca budynku
2. Opiniodawca

3. Terytorialnie wlasciwy organ Potwierdzam odbycie okresowej Opiniodawca
Painstwowego Nadzoru Budowlanego kontroli 1 odbiér niniejszego protokolu (uprawniony mistrz kominiarski)
(w przypadkach wymag. wszczecia / podpis lokatora /

postepowania administracyjnego)



PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDEOWEGO UZYTKOWANIA MIESZKANIA Z URZADZENIAMI GAZOWYML

Zapewni¢ staly doplyw Swiezego powietrza do urzadzen w ktérych nastepuje spalanie gazu (zaleca si¢
uchylanie okna podczas korzystania z piecyka gazowego).

Nie zaslania¢ kratek wentylacyjnych i otworéw nawiewnych.

Podczas kapieli nie uzywa¢ innych urzadzen gazowych ( kuchenka, piekarnik).

Przed kapielg nalezy przewietrzy¢ dobrze lazienke.

Kapiel polaczona z wylaczeniem i wlaczeniem piecyka powinna trwac jak najkrocej.

Naprawa i konserwacja (co najmniej raz w roku) urzadzenia gazowego powinna by¢ powierzona wylacznie
osobom posiadajacym $§wiadectwa kwalifikacyjne — stary zuzyty, nie czyszczony rozregulowany piecyk
gazowy, zagraza zdrowiu i Zyciu mieszkancow.

Dogrzewanie mieszkania za pomoca gazu z kuchenki gazowej grozi $miertelnym zatruciem tlenkiem wegla.
Uzytkowaé tylko sprawne technicznie urzadzenia, w ktérych odbywa sie proces spalania.

Instalowanie wentylatoréw, okapow mechanicznych w lokalu z urzadzeniem grzewczym gazowych jest
zabronione! Wentylator taki ostabia naturalny ciag spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego!

W trosce o wlasne bezpieczenstwo i naszych bliskich warto rozwazy¢ zamontowanie czujnika czadu w
pomieszczeniu z piecykiem gazowym.

Piec gazowy powinien by¢ szczelnie polaczony z przewodem spalinowym.

Kubatura pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ gazowy podgrzewacz wody z otwarta komorg spalania nie
moze by¢ mniejsza jak 8m?

Utrzymywa¢ kratki wentylacyjne w nalezytej czystosci, czesto montowane w Srodku kratek wentylacyjnych
siatki, szybko si¢ brudza, co powoduje zmniejszenie efektywnos$ci wentylacji.

Lacznik odprowadzajacy spaliny z urzadzenia grzewczego gazowego do przewodu kominowego powinien
posiada¢ atest oraz by¢ zgodnym z wymaganiami producenta urzadzenia grzewczego gazowego oraz nalezy go
utrzymywac nalezytej czystosci.

Minimalny wymiar kratki wentylacyjnej wynosi 14x14cm badz @150mm.

Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego uzytkowania wymagaja pisemnej zgody
Zarzadcy Nieruchomosci.

Uzytkownik lokalu wyposazonego w przewody dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiazany do
zapewnienia sprawnosci technicznej i uzytkowej.

W przypadku wystapienia objawow Swiadczacych o zagrozeniu bezpieczenstwa osob i mienia — zaniechaé
uzytkowania instalacji gazowej i poinformowa¢ wlasciwe stuzby oraz Zarzadce o wystapieniu zagrozenia.
Systematycznie wykonywa¢ czynnoS$ci konserwacyjne.

Uniemozliwia¢ ograniczenie lub utrate droznosci oraz szczelno$ci przewodéw kominowych.

Udostepnianie lokalu do przegladéw technicznych.
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