
         Załącznik Nr 3 do umowy 
                                                                                                                                                     Brzeg,  dn…………………………………………                                 

PROTOKÓŁ 

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH 
 

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z 

kominami – w budynku będącym własnością: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” 

położonym w Brzegu  przy ul.                                                                    Nr                        
Właściciel lokalu* – lokator * ......................................................................................................... 

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (ust.1 pkt.1 lit.c)  ……………………………… w oparciu 

o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych przepisów 

szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
 

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE: 
I.  Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają – przepisom wyżej 
     wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących  normach.)* 

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie  odpowiadają 
      wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności  następujących 

     stwierdzonych uchybień,  które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.)* 
III. W otworach okiennych zamontowano .........................( szt. ) urządzeń nawiewnych. )* 
IV. W lokalu brak: 
1. Gazowego podgrzewacza wody; 
 

2. Kuchenki gazowej; 
 

 

NAZWA POMIESZCZENIA WYMIAR OTWORU 

WENTYLACYJNEGO, 

SPALINOWEGO [ cm ] 

CIĄG PRZY ZAMKNIĘTYCH OKNACH 

OTWARTYCH NAWIEWNIKACH OKIENNYCH )* 

ZWROTNY BRAK SŁABY DOBRY 

KUCHNIA      

ŁAZIENKA      

W-C      

PRZEWÓD SPALINOWY .........cm; w pom: .................. 

typ łącznika………………... 

    

 

  Zalecenia : 
1. W przypadku wykazania w powyższej tabeli oceny ciągu: zwrotnego, słabego lub braku, należy w sposób stały zapewnić dopływ powietrza 

zewnętrznego poprzez zamontowanie dodatkowej ilości nawiewników okiennych zgodnie z  PN-83/B-03430/Az3 oraz § 155ust.3 i 4 RMI w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 poz.690 z 2002r. z późniejszymi zmianami) 
2. Bezzwłocznie zamontować w drzwiach łazienkowych, WC normową kratkę nawiewną 
        (w dolnej części drzwi ) o powierzchni 220cm2 )  Zgodnie z  Dz.U 75 poz.690 z 2002r. §79.1 
3. Zdemontować z otworów wylotowych wentylacyjnych: wentylatory elektryczne, odłączyć okap kuchenny, pochłaniacz)* 
 

4. Usunąć żaluzję z kratki wentylacyjnej  w    kuchni,    łazience,   przedpokoju ,   kotłowni ,   WC   )* (zgodnie z PN-89/B-104525 3.3.12.3) 
 

5. Odsłonić otwór wylotowy wentylacyjny ( przysłonięty szafką, sufitem podwieszonym, zamknięty w pawlaczu)* 
 

6. Połączyć kratkę wentylacyjną z przewodem kominowym w pomieszczeniu kuchni,   łazienki,   WC  )* 
 

7. Należy właściwie połączyć podgrzewacz, rury odprowadzającej spaliny z otworem spalinowym)* 
 

8. Brak wentylacji w pomieszczeniu)*............................................................................................................................ 

   Należy wykonać kratki wentylacyjne 14x21 cm typ otwarty w pomieszczeniu kuchni,   łazienki,   WC)* 
 

9. Dodatkowe  zalecenia. )*........................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................. 
* -  właściwe zaznaczyć „X” 

 

Wymienione nieprawidłowości (dot. zaznaczonych znakiem X punktów) mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z tym 

właściciel lokalu ( użytkownik) przyjął do wiadomości że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione nieprawidłowości 

podlegają obowiązkowemu naprawieniu bądź usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli kominiarskiej i dostarczeniu oświadczenia o 

wykonaniu zaleceń kominiarskich do  Zarządcy Nieruchomości -S.M. Zgoda w Brzegu. Za niewykonanie zaleceń i ewentualne skutki 

zaniechania odpowiedzialność materialną i cywilną ponosi właściciel lokalu. 

 

Oświadczam że, nie wnoszę żadnych roszczeń i pretensji w stosunku do przeprowadzonej kontroli oraz otrzymałem kopię 

protokołu oraz zapoznałem się z zasadami prawidłowego użytkowania lokalu. 
                                          

Protokół otrzymują: 
 

  1. Właściciel - Zarządca budynku               

  2. Opiniodawca    

  3. Terytorialnie właściwy organ                           Potwierdzam odbycie okresowej                                                              Opiniodawca 
      Państwowego Nadzoru Budowlanego                                 kontroli i odbiór niniejszego protokołu                                      (uprawniony mistrz kominiarski) 
      (w przypadkach wymag. wszczęcia                                     / podpis lokatora /   
      postępowania administracyjnego)         

    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MIESZKANIA Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI. 

 

➢ Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do urządzeń w których następuje spalanie gazu (zaleca się 

uchylanie okna podczas korzystania z piecyka gazowego). 

➢ Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. 

➢ Podczas kąpieli nie używać innych urządzeń gazowych ( kuchenka, piekarnik). 

➢ Przed kąpielą należy przewietrzyć dobrze łazienkę. 

➢ Kąpiel połączona z wyłączeniem i włączeniem piecyka powinna trwać jak najkrócej. 

➢ Naprawa i konserwacja (co najmniej raz w roku) urządzenia gazowego powinna być powierzona wyłącznie 

osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne – stary zużyty, nie czyszczony rozregulowany piecyk 

gazowy, zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. 

➢ Dogrzewanie mieszkania za pomocą gazu z kuchenki gazowej grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. 

➢ Użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania. 

➢ Instalowanie wentylatorów, okapów mechanicznych w lokalu z urządzeniem grzewczym gazowych jest 

zabronione! Wentylator taki osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego! 

➢ W trosce o własne bezpieczeństwo i naszych bliskich warto rozważyć zamontowanie czujnika czadu w 

pomieszczeniu z piecykiem gazowym. 

➢ Piec gazowy powinien być szczelnie połączony z przewodem spalinowym. 

➢ Kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się gazowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania nie 

może być mniejsza jak 8m3 
➢ Utrzymywać kratki wentylacyjne w należytej czystości, często montowane w środku kratek wentylacyjnych 

siatki, szybko się brudzą, co powoduje zmniejszenie efektywności wentylacji. 

➢ Łącznik odprowadzający spaliny z urządzenia grzewczego gazowego do przewodu kominowego powinien 

posiadać atest oraz być zgodnym z wymaganiami producenta urządzenia grzewczego gazowego oraz należy go 

utrzymywać należytej czystości. 

➢ Minimalny wymiar kratki wentylacyjnej wynosi 14x14cm bądź Ø150mm. 
➢ Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody 

Zarządcy Nieruchomości. 

➢ Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany do 

zapewnienia sprawności technicznej i użytkowej. 

➢ W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób i mienia – zaniechać 

użytkowania instalacji  gazowej i poinformować właściwe służby oraz Zarządcę o wystąpieniu zagrożenia. 

➢ Systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne. 

➢ Uniemożliwiać ograniczenie lub utratę drożności oraz szczelności przewodów kominowych. 

➢ Udostępnianie lokalu do przeglądów technicznych.  


